
 

 

 

 

 

 

 

SMOKE STOP DUMAN KESİCİ YAĞ KATKISI 
 

FOCUS MOTORENÖL SMOKE STOP DUMAN KESİCİ YAĞ KATKISI, motor yağının yanmasından kaynaklanan 

egzoz dumanını azaltmak için üretilmiş, yüksek viskoziteli bir üründür. Bütün mineral, sentetik, katkılı ve 

katkısız yağlarla uyumludur. LPG, benzinli ve dizel motorlarda yağ değişimlerinde ve yağ değişim aralarında 

kullanılabilir. 

 

 
Özellikler 

• Yüksek motor yağı sıcaklığında viskozite stabilitesini sağlar. 

• Koruyucu tabaka oluşturur. 

• Metaller, piston halkaları, silindir duvarları, yağ segmanları, subap sistemleri ve subap rehberlerinin 

yıl boyunca aşınmasını engeller. 

• Aşınmış motor parçalarındaki çizikleri kapatır. 

• Kompresyonu düzenler, motorun verimini arttırır. 

• Motorun gürültüsünü azaltır, katalitik konvektöre zarar vermez. 

 

 
Teknik Özellikler 

 

Test Metot Tipik Özellikler 

Kinematik Viskozite (100°C) [cSt] ASTM D445 Min. 400 

Yoğunluk, 15°C ASTM D4052 0,87 – 0,90 

Parlama Noktası, °C ASTM D92 Min. 190 

 


